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PRODUKTBROSCHÜRE

Mehr Tageslicht unter dem Vordach

OBERLICHT OBERLICHT OBERLICHT 
FÜR VORDACH, CARPORT 
ODER TERRASSE

KOMPLETT VORGEFERTIGT
Das Terrassen-Oberlicht von Dachlux ist bis zu einer Breite von 3,80 m erhältlich. Das Sicherheitsglas wird bei der 
Produktion strukturell in den Aufsatzkranz eingearbeitet. Dies erleichtert die Montage auf dem Dach.

FORMSCHÖN UND NACHHALTIG
Das Oberlicht für Vordach, Carport oder Terrasse ist ein absoluter Gewinn für Ihren überdachten Außenbereich. Es 
besteht aus Verbundsicherheitsglas und sorgt für reichlich Licht unter Ihrer Überdachung sowie den evtl. angrenzenden 
Räumen. Das verwendete Holz ist von höchster Beständigkeit und erfüllt die höchste Dauerhaftigkeitsklasse.
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Große Lüftungsöffnungen

Das Flachglas-Dachelement ist eine stilvolle Alternative zu traditionellen Oberlichtern für einen 
Anbau, Vordach, Terrasse oder Carport. Terrassen-Oberlichter bieten eine hohe  Lichtleistung 
und sind in jeder Größe erhältlich. Und das zu einem attraktiven Preis!

TERRASSEN-OBERLICHT

FORMSCHÖNES DESIGN
Das Terrassen-Oberlicht hat weder störende Elemente an 
den Seiten noch störenden Verglasungsleisten. Dadurch 
können Wasser und Schmutz ungehindert vom Glas 
abfließen. Es wird auf flachen und leicht geneigten 
Dächern bis zu 15 Grad eingesetzt. Der niedrige Aufsatz-
kranz und der geringe Neigungswinkel des Glases sorgen 
dafür, dass dieses Glasoberlicht vom Boden aus kaum 
sichtbar ist. Die Höhe des Aufsatzkranzes beträgt maximal 
25 cm ab Dachniveau.

PROBLEMLOSE MONTAGE
Das Sicherheitsglas wird bereits bei der Produktion 
strukturell in den Holzrahmen integriert. Dadurch ist 
dieses komplette Element einfach zu montieren. Der 
Arbeitsaufwand auf dem Dach ist minimal, da der 
 Aufsatzkranz ja bereits vorhanden ist.

WÄRMEREFLEKTIERENDES GLAS UND 
ENTLÜFTUNG
Auf Wunsch wird das polygeschliffene Sicherheitsglas  
mit einer hitzebeständigen Beschichtung versehen.  
Das Oberlicht ist standardmäßig mit permanenten 
Entlüftungsöffnungen ausgestattet. Sie verhindern nicht 
nur  Kondenswasserbildung, sondern sorgen auch dafür, 
dass Insekten sich nicht so leicht unter der Scheibe 
festsetzen können.



Weitere Informationen erhalten Sie unter der Telefonnummer +49 (0)211 93 67 02 15 
oder per  E-Mail an info@dachlux.de

TERRASSEN-OBERLICHT

GRÖßEN UND PREISE
Sämtliche Formate sind in Abständen von 5 cm gefertigt. 
Diese große Vielfalt an Standardgrößen sorgt für Klarheit 
und gleichbleibende Qualität. Die Preise finden Sie auf 
unserer Website: www.dachlux.de

NACHHALTIG
Das unabhängige Prüfinstitut Kiwa/BDA hat das Produkt 
erfolgreich auf seine Funktionsfähigkeit getestet. Dies 
garantiert Langlebigkeit, wir geben eine 10-jährige 
Garantie auf das komplette Terrassen-Oberlicht.
Das verwendete Holz ist auf bestmögliche Weise ther-
misch moderiert, so dass es nicht arbeitet. Es erfüllt die 
höchste Dauerhaftigkeitsklasse 1 (25 Jahre) und entspricht 
der Europäischen Holzverordnung (EUTR 995/2010).
Mit dem Terrassen-Oberlicht von Dachlux entscheiden Sie 
sich für die Umwelt. 

IMMER SICHER
Das Terrassen-Oberlicht wurde von der SKG-IKOB 
erfolgreich auf Schlagfestigkeit nach DIN-EN 1873 geprüft 
(Schlag mit kleinem hartem Körper sowie auch Schlag mit 
großem weichem Körper). Das bedeutet, dass bei einem 
Aufprall von oben (z.B. durch einen schweren Ast oder 
Dachziegel) durch die Verwendung von 66.2. Verbund-
sicherheitsglas keine Glasteile herunterfallen. So sind 
Personen unter dem Fenster nicht gefährdet. Optional ist 
das Fenster aus gehärtetem ESG-H-Glas gefertigt um zu 
verhindern, dass eine auf das Fenster fallende Person 
Glasverletzungen erleidet.

 

Verfügbar in LTA   g-Wert

Klares Sicherheitsglas  87  77
Sonnenschutz Sicherheitsglas       73  36
Opales Sicherheitsglas (mattiertes Glas)  51  58

LTA = % Lichtdurchlässigkeit g-Wert= % Wärmedurchlässigkeit
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LICHTSPENDER FÜR ÜBERDACHUNGEN
Möchten Sie an lauen Sommerabenden herrlich unter 
Ihrer vielleicht neuen Überdachung oder Veranda sitzen 
und den Sternenhimmel betrachten? Oder sorgt eine 
Überdachung für geringen Lichteinfall in Ihren Räumen? 
Dann entscheiden Sie sich doch einfach für eine nicht-iso-
lierte Lichtstraße von Dachlux für Ihren Außenbereich!
Eine Veranda-Lichtstraße ist eine stilvolle Alternative zu 
traditionellen Oberlichtern auf einem Anbau, einer 

Überdachung oder einem Carport. Veranda-Oberlichter 
sorgen für ein hohes Maß an Lichtausbeute und sind in 
über 900 Standardgrößen erhältlich. Und das zu einem 
attraktiven Preis. Dachlux bringt Licht ins Dunkel!

Schauen Sie sich all die Inspirationen und Lichtspender 
für Ihre Überdachung auf unserer Website an:  
www.dachlux/inspiration
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Breite

       Eine Glasscheibe 

       XL-2-Scheiben             XL-3-Scheiben 
Je nach gewählter Größe besteht das Terrassen- 
Oberlicht aus 2 oder 3 Sicherheitsscheiben, die 
durch 1 oder 2 Zwischenpfosten aus Holz getrennt 
sind.
Das Element wird in einem Stück geliefert.

TERRASSEN-OBERLICHT

Gut zu wissen
• Breite und Tiefe sind die Tageslichtmaße in Millimetern (mm)
• Die Tabelle zeigt das Gewicht in kg ohne Palette und Verpackungsmaterial
• Die Aussparung im Dach ist gleich groß wie das Lichte Maß oder maximal 2 cm größer
• Die Lieferzeit beträgt ca. 3 Wochen, überprüfen Sie unseren Lagerbestand online
• Das Terrassen Oberlicht ist nicht begehbar, auch nicht einmal gelegentlich oder kurzzeitig
•    Wärmeschutzverglasung ist in diesem Bereich nicht lieferbar

MERKMALE UND OPTIONEN

Die Zeichnung betrifft das einflügelige Oberlicht

2000 59 67 74 81 88 95 102 110 117 124 131 138 145 153 160 167 174 181 188 195 203
1900 57 64 70 77 84 91 98 105 112 119 125 132 139 146 153 160 167 173 180 187 194 201
1800 54 61 67 74 80 87 93 100 107 113 120 126 133 139 146 153 159 166 172 179 185 192 198
1700 51 58 64 70 76 83 89 95 102 108 114 120 127 133 139 145 152 158 164 170 177 183 189 195 202
1600 49 55 61 67 73 79 85 91 96 102 108 114 120 126 132 138 144 150 156 162 168 174 180 186 192 198 204
1500 46 52 57 63 69 74 80 86 91 97 103 108 114 120 125 131 137 142 148 154 159 165 171 176 182 188 193 199 205 210
1400 43 49 54 60 65 70 76 81 86 92 97 102 108 113 119 124 129 135 140 145 151 156 161 167 172 177 183 188 194 199 204
1300 41 46 51 56 61 66 71 76 81 86 91 96 102 107 112 117 122 127 132 137 142 147 152 157 162 167 172 177 182 188 193 198 203 208
1200 38 43 48 52 57 62 67 71 76 81 86 91 95 100 105 110 114 119 124 129 133 138 143 148 152 157 162 167 171 176 181 186 190 195
1100 35 40 44 49 53 58 62 67 71 76 80 85 89 93 98 102 107 111 116 120 125 129 134 138 143 147 151 156 160 165 169 174 178 183
1000 33 37 41 45 49 54 58 62 66 70 74 79 83 87 91 95 99 104 108 112 116 120 124 129 133 137 141 145 149 153 158 162 166 170
900 30 34 38 42 46 49 53 57 61 65 69 73 76 80 84 88 92 96 100 104 107 111 115 119 123 127 131 134 138 142 146 150 154 158
800 28 31 35 38 42 45 49 52 56 60 63 67 70 74 77 81 84 88 92 95 99 102 106 109 113 117 120 124 127 131 134 138 141 145
700 25 28 31 35 38 41 44 48 51 54 57 61 64 67 70 74 77 80 84 87 90 93 97 100 103 106 110 113 116 119 123 126 129 132
600 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52 55 58 61 64 67 70 73 75 78 81 84 87 90 93 96 99 102 105 108 111 114 117 120
500 20 22 25 28 30 33 35 38 41 43 46 49 51 54 57 59 62 65 67 70 73 75 78 81 83 86 89 91 94 97 99 102 105 107

500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400 2500 2600 2700 2800 2900 3000 3100 3200 3300 3400 3500 3600 3700 3800

Lichtes Maß Breite Lichtes Maß Tiefe 

150+52
mm/meter

Tiefe
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LIEFERUNG ZUM ARBEITSORT
Oder Abholung in der Fabrik
Unser Spediteur liefert die Dachelemente direkt vor Ort bis 
zu einer befestigten Straße. Es besteht auch die Möglichkeit, 
die Produkte an unserem Produktionsstandort abzuholen.

 QUALITÄTSPRODUKT
10 Jahre Garantie
Die Entwicklung aller Flachdachfenster erfolgt im eigenen 
Haus und die Produktion findet in der eigenen Fabrik 
statt. Bevor es das Werk verlässt, wird jedes Dachelement 
einer gründlichen Endkontrolle unterzogen. Dachlux 
GmbH gewährt eine 10-jährige Garantie auf alle 
 Terrassen-Oberlichte. Auf alle Sonnenschutzrollos gibt es 
2 Jahre Garantie.

SIEHE AUCH WEITERE BROSCHÜREN
Flachdachfenster
Komfort, Design und Funktionalität. Alles vereint in einem 
einzigen Oberlicht

Sanierungsfenster
die einfache Lösung, um die Kunststoffschale einer be-
stehenden Lichtkuppel durch 3-fach-Isolierglas zu ersetzen.

Entrauchungsfenster
Unter Berücksichtigung der geometrischen Öffnungsfläche 
nach Landesbauordnung, perfekt unter anderem für 
Treppenhäuser
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TERRASSEN-OBERLICHT

MONTAGE DES TERRASSEN-OBERLICHTES
Das Oberlicht wird komplett vorgefertigt geliefert. 
Die Verglasung ist bereits in den Aufsatzkranz eingearbeitet und die Montage ist daher nur noch eine Frage des Verschrau-
bens. Anschließend kann der Holzkranz mit der Dacheindeckung verklebt werden, wobei ein massiver eloxierter Aluminium-
Wassernase für eine gute Abschirmung der Oberseite der Dacheindeckung sorgt.

Natürliche Entlüftung

Natürliche Entlüftung
146+52 
mm pro 
m1 Tiefe

3°

4060 40 60

Alternativ mit Mastixstreifen 
(Steinwolle)

Mit Holzschrauben Ø4x40 befestigen
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4060 40 60

Dacheindeckung bis zur Spitze 
des Wassernasenprofiles

Mit Holzschrauben 
Ø4x40 befestigen

14
6 Lichtes Maß Tiefe

Lichtes Maß Breite

Rundum mit dem mitgelieferten Butyl-Dichtstoff abdichten

120

80

Dacheindeckung bis zur Spitze 
des Wassernasenprofiles

Alternativ mit 
Mastixstreifen 
(Steinwolle)

VORBEREITUNG
-  Das Terrassen-Oberlicht ist geeignet für nicht- isolierte 

Flachdächer (0° - max. 15°).
-  Das lichte Maß der Dachöffnung sollte den lichten 

Maßen des Fensters entsprechen (oder maximal 20 
mm größer sein). 

POSITIONIERUNG
-  Mitgelieferten Butyl-Dichtstoff auf die Dachunterlage 

auftragen.
-  Setzen Sie das Terrassen-Oberlicht ein und richten  

Sie es aus.
-  Schrauben Sie die Montagehalterungen an die 

 Dachkonstruktion. 

HEBEN
-  Senkrecht heben mit der darunter liegenden Palette.
-  Nicht an der schwarzen Abdeckkappe heben.
-  Nicht am Fensterglas anheben. 

DACHEINDECKUNG
-  Der Aufsatzkranz ist geeignet für alle Arten von 

 Dachabdichtungen (Bitumen / EPDM / PVC).
-  Verwenden Sie die richtige Vorbehandlung für den Holz- 

 Aufsatzrahmen und die Aluminium-Wassernase (Primer). 
-  Kein Feuer in der Nähe des Glases oder des Aufsatzkranzes.
-  Die Dacheindeckung bis ganz oben (Unterkante 

 Wassernase) anbringen.
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SCHNELLSTART



• 900+ Standardgrößen

• Dreifach Verglasung

• Vorgefertigt

• Bewährte Qualität

• Elegantes Design

• Alle Glastypen möglich

• Hervorragende Isolierung

• Kurze Lieferzeiten

• Geeignet für Dachneigungen von 0-20°

• Einschließlich Steuerung und Fernbedienung

Dachlux entwirft, produziert und liefert elegante Flachdach-Fenster für den Einbau auf flachen und leicht geneigten 
Dächern im Wohnungs- und Gewerbebau.

Der Produktionsprozess ist so effizient gestaltet, dass wir viele Produkte mit unterschiedlichen Optionen und  Extras in 
über 900 Standardabmessungen herstellen können. So können wir Maßarbeit und hohe Qualität zu einem  attraktiven 
Preis liefern.

Dachlux GmbH

Geschäftsadresse
Alt-Heerdt 104
40549 Düsseldorf

 

T: +49 (0)211 93 67 02 15
F: +49 (0)211 93 67 02 16
E: info@dachlux.de

Ihr Berater 

Bora Yalcin
M: +49 (0)160 1192 790
E: b.yalcin@dachlux.de www.dachlux.de

10 ÜBERZEUGENDE GRÜNDE, SICH FÜR 
DACHLUX ZU ENTSCHEIDEN:


